
数千平方米广场地砖被打碎重铺

京沪高铁南京南站开通不到 10 天就返工

据新快报消息 有着“亚洲第一站”之称的

京沪高铁南京南站开通不到 10 天，就有市民反

映， 其北广场已有数千平方米的地砖被施工人

员全部敲碎，拟重新铺设，怀疑其或存质量问题。

初步估算， 该站北广场正返工的花岗岩路

面面积达三四千平方米。 不少旅客表示无法理

解，南站投用至今不到 10 天，相关工程就开始

返工，怀疑其建设质量严重不过关。 据负责该站

施工的南京铁路工程投资有限公司有关负责人

解释，为确保京沪高铁通车，该站工期非常紧，

公司为方便开通之初旅客进出站， 不得已采取

了临时在地面铺设花岗岩地砖的方式。 出于对

工程质量负责的考虑，在该站通车运营后，施工

方决定将临时铺设的花岗岩重新铺设。

按相关人员介绍， 北广场如全部更换花岗

岩，总面积将近 5 万平方米。 目前花岗岩地砖市

场价从 200 元 / 平方米至 1000 元 / 平方米不

等，初步估算，该公司为此将多花费千万元。

2011 年 7 月 11 日 星期一

07

编辑 / 原昆鹏 TEL：0392-2189939� E-mail:yuankunpeng521@126.com

天下 / 国内

淇河晨报

被困188小时 两人获救

记者 10 日从广西来宾合山市合山煤业公

司“7·2”事故处置指挥部了解到，截至 9 时 10

分，已有两名幸存者从井下被救出。

被困近 8 天时间的两名幸存者生命体征正

常，发现时可以说话，但呼吸和脉搏微弱。 目前

已被送到合山市人民医院进一步救治， 两名矿

工生命体征正常。 记者了解到，这两名矿工所处

的位置有空气， 两人是靠着喝巷道顶板上滴下

来的水度过了被困时间。 在距地面垂直距离

320 米的井下 188 小时后，广西大化籍矿工刘加

干、秦洪党两人成功获救。

当日凌晨 3 时左右，在 -210 标高（距地面

垂直距离 320 米）的北回风巷发现生存者，这一

位置正是之前专家认为生存希望最大的 6 名矿

工所处的位置。

经全力营救，8 时 40 分，第一个生还者顺利

升井；9 时 6 分第二个生还者升井。 目前，救援

队正在努力搜寻其他被困矿工。

在获悉井下被困人员有生还消息后， 国家

安监总局副局长、 国家煤矿安全监察局局长赵

铁锤来电对广西壮族自治区党委、政府，来宾及

合山党委、 政府全力抢救被困矿工取得成绩表

示祝贺。 赵铁锤同时要求对抢险救援指挥部和

抢险救援的工作人员做细做好一流救治方案，

精心护理获救人员，让他们早日得到康复。

记者了解到， 在发现并救起两名矿工处不

远发现了 4 具矿工遗体， 这起事故遇难人数升

至 8 人，目前仍有 12 名矿工被困井下。

目前，救援工作还在持续，救援的主攻方向

是处于海拔 -280 米（距地面垂直距离 390 米）

位置的 3 名矿工。 据救援专家分析，这 3 名矿工

有生存的一线希望。 目前四支矿山救护队指战

员正在全力搜救。 （综合新华社电）

7 月 10 日，合山煤矿塌陷事故第二名获救矿工顺利升井。 新华社发(黄威 摄)

三名救护队员因热衰竭殉职

新华社济南 7 月 10 日电（记者 娄辰 吕

福明 吴书光）在枣庄防备煤矿“7·6”火灾事故

救援过程中，刘光耀、满崇利、陈军三名救护队

员因高温中暑，引起热痉挛，导致热衰竭，后经

抢救无效殉职。

记者从防备煤矿“7·6”火灾事故现场救援

指挥部了解到，10 日 4 时，枣矿集团的救护队下

井救援，进入受灾区域进行侦查。 他们沿着 250

平巷突进到 2500 下山第二道联络巷。 在返回途

中，队员刘光耀因为高温中暑，体力不支倒在高

温发火区， 另外两名队员满崇利和陈军在身体

已经非常虚弱的情况下， 仍然奋不顾身地抢救

刘光耀，也由于体力不支倒地。 3 人当时均失去

知觉，被后续人员抢救上来后，终因高温中暑引

起热痉挛，导致热衰竭，经医护人员紧急全力救

治，未能挽救这 3 名救护队员的生命。

据介绍，灭火工作仍在有序进行，3 名殉职

救护队员的善后工作也已经展开。 在下一步抢

险中，将坚持科学施救，强化安全措施，继续推

进抢险救援。

7 月 6 日 18 时 46 分，防备煤矿井下一台压

风机突然着火，当时井下共有 91 人。 险情发生

后，跟班矿领导组织撤人和自救，共有 63 人安

全升井，28 人被困井下。

枣庄煤矿

火灾事故

合山煤矿

塌陷事故

施工现场。

云南一公路

试通车第二天坍塌

专家称“雨太大”

据新华网消息 近日，有网民发帖

称云南省新平彝族傣族自治县县城至

三江口二级公路 (新三公路 )试通车第

二天发生坍塌事故，造成 2 死 2 伤。 网

民们质疑这条“史上最短命公路”为何

刚修好就发生坍塌 ，是“雨太大 ”还是

“路太差”？ 谁造就了“史上最短命公

路”？

记者采访了解到，事发后，云南省

国土资源厅和交通运输厅分别派出了

专家组进行调查，专家组均认为确实属

于“强降雨引发的自然灾害”。 但是，新

三公路建设存在未批先建、赶工期和未

经竣工验收即试通车等问题。

专家认为怪就怪“雨太大”

7 月 8 日， 记者赶到新平县采访，

证实这起事故属实。 记者在现场看到，

公路坍塌的地方路基松软，踩上去有明

显的下沉。被冲毁的挡墙主要由砖石砌

成，而钢筋混凝土挡墙相对完好。 公路

边坡的砂浆防护层多处出现开裂。

新平县交通局局长卜有章介绍，事

故主要原因是单点暴雨导致公路路基

松软， 公路上方的沟渠和涵洞被堵塞，

最后积水形成如同瀑布一般的冲击力，

导致公路路基垮塌。

卜有章说，公路设计、施工和监理

单位都是严格按照招投标制度选择的，

程序上符合规定，没有发现严重的设计

缺陷、施工质量或监理失职问题。

发生垮塌标段的施工单位项目经

理蒋祖龙介绍，单位中标后将工程分包

给劳务公司施工，项目部负责出工程设

备和材料， 并负责管理和技术指导，劳

务公司只出劳动力，这是劳务分包而非

转包，是国家法律允许的。他说，施工严

格按照设计图纸进行，工程质量没有问

题，路基松软主要是洪水渗透和冲刷造

成的。

灾情发生后，云南省国土资源厅和

交通运输厅分别派出了专家组到现场

进行调查。 专家组认为：事发路段地形

横坡陡峻，工程地质条件差，强降雨加

大了静水压力，形成坍塌，属强降雨诱

发的自然灾害。

记者与云南省交通运输厅一位参

与调查的专家取得联系。 他说，从调查

的情况来看，路基处理、挡墙强度、沥青

厚度等都合乎规定，确实没有发现工程

质量问题。

@ 网络微评 @

� � 网民“沉默”说：“下雨导致路塌方，

雨能把路搞塌很不简单，试通车第二天

就塌， 可谓是中国史上寿命最短的公

路。 ”

网民“似水流年”质疑：“这条路容

易塌方，修之前又不是不知道，修的时

候为什么不加固？ 还没通车就出事，出

事以后怪大雨，为自己开脱，找天灾的

原因，这是人祸！ ”
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